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VORTEILE

STAHLZYLINDER
EINFACHWIRKEND – MIT FEDERRÜCKZUG

LSC

	V Serienmäßiges Außengewinde zur einfachen 
Montage

	V Serienmäßige Befestigungsbohrungen im  
Zylinderboden

	V Serienmäßig mit international üblicher  
Schraubkupplung

	V Innengewinde in der Kolbenstange für  
Zusatzwerkzeuge

	V Voll belastbare Hubbegrenzung

	V Abstreifringe vermindern Verschmutzung 
und Verschleiß

	V Lieferung erfolgt komplett mit Kolbenschutz­
platten und Schraubkupplungsmuffen

	V Optional mit LUKAS Steckkupplung zur  
Integration in ein vorhandenes 500 bar-System

	V Mit Federrückzug

	V Korrosionsschutz durch einbrennlackierte  
Oberflächen

	V Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung  
und Korrosion
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LSC 5/25 84148090101_A 45 25 6,4 0,02 110 38 25,4 3/4"-16 19 1 1/2"-16 28 14 6 3/8"-18 NPT 72 1

LSC 5/180 84148090104_A 45 177 6,4 0,11 273 38 25,4 3/4"-16 19 1 1/2"-16 28 14 6 3/8"-18 NPT 72 2,4

LSC 10/55 84148090202_A 101 54 14,4 0,08 121 57 38,1 1"-8 19 2 1/4"-14 27 12 6 3/8"-18 NPT 72 2,3

LSC 10/105 84148090203_A 101 105 14,4 0,15 171 57 38,1 1"-8 19 2 1/4"-14 27 12 6 3/8“-18 NPT 72 3,3

LSC 10/255 84148090206_A 101 257 14,4 0,37 349 57 38,1 1"-8 19 2 1/4"-14 27 12 6 3/8"18 NPT 72 6,4

LSC 10/305 84148090207_A 101 304 14,4 0,44 400 57 38,1 1"-8 19 2 1/4"-14 27 12 6 3/8"-18 NPT 72 6,8

LSC 10/355 84148090208_A 101 356 14,4 0,51 451 57 38,1 1"-8 19 2 1/4"-14 27 12 6 3/8"-18 NPT 72 8,2

LSC 15/25 84148090301_A 142 25 20,3 0,05 124 70 41,3 - 19 2 3/4"-16 30 12 9 3/8"-18 NPT 72 3,3

LSC 15/55 84148090302_A 142 51 20,3 0,10 149 70 41,3 1"-8 19 2 3/4"-16 30 12 9 3/8"-18 NPT 72 4,1

LSC 15/205 84148090305_A 142 203 20,3 0,41 322 70 41,3 1"-8 25 2 3/4"-16 30 12 9 3/8"-18 NPT 72 8,2

LSC 15/300 84148090307_A 142 305 20,3 0,62 424 70 41,3 1"-8 25 2 3/4"-16 30 12 9 3/8"-18 NPT 72 10,9

LSC 15/355 84184090308_A 142 356 20,3 0,72 475 70 41,3 1"-8 25 2 3/4"-16 30 12 9 3/8"-18 NPT 72 11,8

LSC 25/25 84148090401_A 233 26 33,3 0,08 140 86 57,2 1 1/2"-16 25 3 5/16"-12 49 19 10 3/8"-18 NPT 72 5,9

LSC 25/260 84148090406_A 233 261 33,3 0,69 375 86 57,2 1 1/2"-16 25 3 5/16"-12 49 19 10 3/8"-18 NPT 72 14,1

LSC 25/360 84148090408_A 233 362 33,3 1,21 46 86 57,2 1 1/2"-16 25 3 5/16"-12 49 19 10 3/8"-18 NPT 72 17,7

LSC 50/60 84148090601_A 498 51 71,2 0,36 176 127 79,4 - 33 5"-12 55 19 2 3/8"-18 NPT 72 15,0

LSC 50/160 84148090603_A 498 159 71,2 1,13 283 127 79,4 - 35 5"-12 55 19 2 3/8"-18 NPT 72 23,1

LSC 75/160 84148090701_A 718 156 102,6 1,60 286 146 95,3 - 30 5 3/4"-12 44 16 2 3/8"-18 NPT 72 29,5

LSC 75/330 84148090702_A 718 333 102,6 3,42 492 146 95,3 - 30 5 3/4"-12 44 16 2 3/8"-18 NPT 72 59,0

LSC 95/60 84148090801_A 932 51 133,1 0,68 219 178 104,8 - 41 6 7/8"-12 44 25 2 3/8"-18 NPT 72 36,7

LSC 95/150 84148090802_A 932 168 133,1 2,23 357 178 104,8 - 41 6 7/8"-12 44 25 2 3/8"-18 NPT 72 59,0

LSC 95/260 84148090803_A 932 260 133,1 3,46 449 178 104,8 - 41 6 7/8"-12 44 25 2 3/8"-18 NPT 72 72,6
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LSC 5/... 1/4"-20 14 25

LSC 10/... 5/16"-18 12 39

LSC 15/... 3/8"-16 12 47

LSC 25/... 1/2"-13 19 58

LSC 30/... 1/2"-13 19 66

LSC 50/... 1/2"-13 19 95

LSC 75/... 3/4"-10 19 115

LSC 95/... 3/4"-10 25 139

SERIENMÄSSIGE BEFESTIGUNGSBOHRUNG

LSC 95Bis LSC 75


