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VORTEILE

LZOH / LZMH

HOHLKOLBENZYLINDER
EINFACHWIRKEND – MIT FEDERRÜCKZUG

VV Schnellverschlusskupplungen und Schnell­
stoppsystem

VV Hohe Seitenlastverträglichkeit

VV Voll belastbare Hubgrenzung

VV Abstreifringe vermindern Verschmutzung und 
Verschleiß

VV Deutlich reduziertes Gewicht

VV Kolbenstangen mit Durchgangsbohrungen

VV Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (optional)

VV Schnelles Einfahren dank starker Rückzugsfeder



LUKAS Hydraulik GmbH A Unit of IDEX Corporation · Weinstraße 39 · 91058 Erlangen · Germany

Datenblatt

www.lukas.com/industrial

Ty
p

B
es

te
ll

-N
r.

H
u

b
kr

af
t 

(k
N

)

H
u

b
 (

m
m

)

K
o

lb
en

fl
äc

h
e 

(c
m

²)

Ö
lb

ed
ar

f 
ef

fe
k

ti
v 

(l
)

A
 (

m
m

)

B
 (

Ø
 m

m
)

C
 (

Ø
 m

m
)

D
 (

Ø
 m

m
)

E
 (

m
m

)

F G
 (

m
m

)

J 
(m

m
)

P
X

P
L 

(m
m

)

M
as

se
 (

kg
)

LZOH 10/50-20,5 841422108 120 50 24,1 0,1 147 85 45 20,5 22 - - 2 M 18x1,5 44 3,2

LZMH 25/50-33 841423008 238 50 47,7 0,25 225 125 63 33 23 M 100x2 50 10 M 18x1,5 44 7,9

LZMH 25/100-33 841426011 238 100 47,7 0,5 285 125 63 33 23 M 100x2 50 10 M 18x1,5 44 10

LZMH 40/100-37 841426411 377 100 75,4 0,8 275 150 80 37 23 M 150x3 50 14 M 18x1,5 44 13,2
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LZOH 10/50-20,5 M 8 13 18 66

LZMH 25/50-33 M 8 13 18 100

LZMH 25/100-33 M 8 13 18 100

LZMH 40/100-37 M 8 13 18 125

OPTIONALE BEFESTIGUNGSBOHRUNG


