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NACHRÜSTSÄTZE

FÜR HANDPUMPEN ZPH

Zum Betrieb eines doppeltwirkenden Zylinders:
VV 4/2-Wegeventil N4/2W als Steuerventil
VV Abmessungen (L x B x H): 80 x 50 x 147 mm
VV Masse: 1,5 kg
VV Bestellnummer: 841119848

Zum Betrieb zwei einfachwirkender Zylinder
VV 2-Wege-Verteilerventil N2W
VV Verteilerventil zum Betrieb von zwei einfachwirken-

den Zylindern
VV Teilströme können reguliert und aufeinander ab-

gestimmt werden
VV Abmessungen (L x B x H): 115 x 80 x 114 mm
VV Masse: 2,1 kg
VV Bestellnummer: 841489903

Ölverteiler mit Manometeranschluss N4M
VV Aufteilen eines Ölstroms in 5 Ströme (z.B. 4 Gerä-

teanschlüsse und 1 Manometer-Anschluss MA2)
VV Abmessungen (L x B x H): 57 x 54 x 75 mm
VV Masse: 1,4 kg
VV Bestellnummer: 841489905
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FÜR HANDPUMPEN LH1 / LH 2

Zum Betrieb eines doppeltwirkenden Zylinders:
VV 4/3-Wegeventil N4/3W als Steuerventil
VV Abmessungen (L x B x H): 55 x 85 x 143 mm
VV Masse: 1,5 kg
VV Artikelnummer: 841297310

Zum Betrieb zwei einfachwirkender Zylinder
VV 2-Wege-Verteilerventil N2W
VV Teilströme können reguliert und aufeinander ab-

gestimmt werden
VV Abmessungen (L x B x H): 115 x 80 x 114 mm
VV Masse: 2,1 kg
VV Artikelnummer: 841489903

Ölverteiler mit Manometeranschluss N4M
VV Aufteilen eines Ölstroms in 5 Ströme (z.B. bei 4 

Geräteanschlüssen und 1 Manometer-Anschluss 
(MA2))

VV Abmessungen (L x B x H): 57 x 54 x 75 mm
VV Masse: 1,4 kg
VV Artikelnummer: 841489905

Anschlussplatte ASP2 zum Anbau von N2W 
und N4M bitte separat bestellen

VV Abmessungen (L x B x H): 68 x 76,5 x 20 mm)
VV Masse 0,3 kg
VV Artikelnummer: 841297413


