
SP 333

MEHR KRAFT, WENIGER GEWICHT. DER NEUE STANDARD DER KOMPAKT-KLASSE

Er hat die höchste Spreizkraft seiner Klasse und im Vergleich zu seinem Vorgängermodell noch einmal 20 % Kraft zugelegt. Es ist
gelungen, den SP 333 um 23 % leichter zu machen als seinen Vorgänger SP 300. Und attraktiver im Design noch dazu. Weitere Vorteile:
die fest in die Arme integrierten Quetschplatten und bissige „Shark Tooth“-Tips, die sich durch unwiderstehlichen Grip auszeichnen. Mit
diesem überzeugenden Vorteilspaket empfiehlt sich das neue Gerät für alle Gefahrensituationen, in denen es auf hohe Leistung bei
möglichst geringem Gewicht beim Spreizen, Quetschen und Ziehen ankommt. So souverän setzt der SP 333 den neuen Standard in der
Kompaktklasse.

"Shark Tooth" Tips
Der nötige Grip beim Spreizen, wenn jede Sekunde zählt: Die speziell entwickelten "Shark Tooth"-Tips bieten dank ihres Designs
und der 3-Reihen-Anordnung der Zähne maximalen Biss!

Technische Daten

Abmessungen: 723 x 285 x 202 mm

EN-Klassifizierung: AS-42/600 - 13,4

Masse: 13,4 kg

Quetschkraft bis: 144 kN

Serie: Schlauchgebunden

Spreizkraft: 42 - 836 kN

Spreizweg: 600 mm

Zugkraft bis: 56 kN

Zugweg bis: 440 mm

Ölbedarf: 150 cm³
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