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Der SP 333 E4 CONNECT ist leicht, schnell und au3ergewdhnlich leistungsstark ? er wurde speziell fur Einséatze und Rettungen aus
beengten Raumen entwickelt. Dank seiner kompakten Bauweise und der intelligenten Rickmeldesysteme eignet sich dieses Gerat ideal fur
Rettungsteams.

Funktionen

LUKAS Shark-Tooth-Tips fir mehr Grip und Stabilitat

Intuitives LUKAS-Dashboard mit multisensorischen Warnmeldungen und Resthubanzeige

Captium™-Echtzeit-Diagnosen zur Reduzierung von Ausfallzeiten

Intelligentes Geratetracking + LUKAS Geofencing

Ergonomischer 360° Handgriff

LUKAS Shark-Tooth-Tips

Entwickelt, um sich mit kraftvollem Halt und hoher Stabilitdt in moderne Fahrzeugmaterialien zu arbeiten. Die mehrreihige
Zahngeometrie verhindert ein Abrutschen unter Last und gewahrleistet so ein kontrolliertes Spreizen sowie mehr Sicherheit fiir
Einsatzkrafte und Verletzte.

Intuitives Dashboard
Liefert Echtzeit-Feedback zur Werkzeugposition und -leistung, einschlieRlich klarer Hubanzeige und Systemstatus. Konzipiert fur sofortige
Ubersicht unter allen Bedingungen, damit Bediener die Kontrolle behalten und folgenschwere Fehleinschatzungen verhindert werden.

Ergonomischer Handgriff

Die im Spritzgussverfahren aus zwei Komponenten gefertigte Konstruktion vereint Festigkeit und Komfort; sie ermdglicht eine prézise
Kontrolle in jeder Arbeitsposition. Reduziert Ermidung und ermdglicht zugleich die sichere Bedienung in beengten oder instabilen
Umgebungen.

Integrierte Lichtleiste
Sorgt fur eine leistungsstarke und gleichméaRige Ausleuchtung direkt am Einsatzort. Verbessert die Sichtbarkeit von Kontaktpunkten,
Strukturen und Gefahren und sorgt damit fur mehr Sicherheit, Schnelligkeit und Prazision bei Spreizarbeiten.

IP68-zertifizierter Rettungsakku
Vollstandig abgedichtet und flir extreme Rettungseinsatze ausgelegt ? gewahrleistet verlassliche Leistung auch bei Kontakt mit Wasser,
Schlamm, Kraftstoff und Trimmern. Gewahrleistet gleichbleibende Leistung ohne Kompromisse ? wo immer das Gerat zum Einsatz kommt.

Captium™-|oT-Datenplattform mit Geofencing
Bietet Echtzeit-Einblicke in die Leistung und den Zustand der Geréate und hilft Teams, jederzeit einsatzbereit zu sein. Integriertes Geofencing
schitzt die gesamte Ausristung.

Integrierte Ladefunktion am Werkzeug
Das Geréat wird zuverlassig mit Energie versorgt: Nahtloses Direktladen macht Akkuwechsel tberflissig und héalt die Ausriistung jederzeit
einsatzbereit.
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Technische Daten

Abmessungen: 857 x 241 x 311 mm
Masse: 17.3 kg
Quetschkraft bis: 144 kN
Schutzklasse: IP 58
Spitzenéffnung: 600 mm

Spreizkraft:

Spreizkraft: 836 kN

Zugkraft bis: 56 kN

Zugweg bis: 440 mm
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